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VALVOLA MOTORIZZATA STARWAY CUNZIONAMENTO

COS’E STARWAY

La valvola motorizzata STARWAY ¢ la soluzione ideale per automatizzare il controlavaggio dei filtri della piscina.
Vi sono svariati modi per poterla comandare: attraverso un semplice timer o mediante dispositivi intelligenti,
predisponendo un’alimentazione a 24 VDC 2A.

La valvola e dotata di un attuatore elettrico con funzione di chiusura che, in caso di black-out, la riporta in POSIZIONE DI FILTRAZIONE POSIZIONE DI CONTROLAVAGGIO
posizione di filtrazione. Inoltre non necessita dell'installazione aggiuntiva di un compressore e dei relativi
componenti e tubazioni.
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Potendo modificare 'angolo delle connessioni di ingresso e uscita, STARWAY potra comodamente essere Z m &
installata anche a parete e nei locali tecnici piu angusti. e
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LTRACONDENSATORI PER IL RITORNO A

AUTOMATICO IN POSIZIONE DI FILTRAZIONE
IN CASO DI BLACK=OUT

ATTUATORE LINEARE A 24 VDC
CON PERNO IN AcclAlo INox 316L

USCITA ACQUA DI SCARICO CONTROLAVAGGIO

ATTACCO SUPERIORE FILTRO

INGRESSO ACQUA PISCINA [ I I é

=Ny o +24V (ConneTTORE 1)
T

s ¢ ~“GND (ConnerTore 2)
RITORNO DELL’ACQUA FILTRATA IN PISCINA

INGRESSO ACQUA DALLA POMPA DI RICIRCOLO

ATTACCO INFERIORE FILTRO

e CNT Out (ConneTTORE 3)

LINEA FOGNARIA PER LO SCARICO DELL’ACQUA
CONTAMINATA DAL CONTROLAVAGGIO DEL FILTRO

Lo CNT IN (ConneTTORE 4)
USCITA ACQUA FILTRATA VERSO LA PISCINA

Per utilizzare STARWAY ¢ sufficiente dotarsi di un’alimentazione di almeno 30W 24VDC e di un timer settimanale,
un interruttore o, in alternativa, acquistare le centraline Startpool One o Startpool Evo.

Una volta alimentata, STARWAY si posizionera in modalita di filtrazione.

Chiudendo il collegamento tra i connettori 3 e 4, STARWAY entrera automaticamente in posizione di controlavaggio.

MADE IN ITALY

AVVIO AUTOMATICO DEL CONTROLAVAGGIO TRAMITE SEGNALE ESTERNO
COMPRESSORE NON NECESSARIO

PROTEZIONE CONTRO LO SCARICO ACCIDENTALE IN CASO DI BLACK=OUT

POsSIBILITA DI CONTROLLO REMOTO CON STARTPOOL ONE
SOLUZIONE IDEALE PER FILTRI A SABBIA CON ATTACCO LATERALE
PoOSsSIBILITA DI CONNETTERSI AD UN SISTEMA ESISTENTE
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LA PISCINA RIMANE PIENA ANCHE IN CASO DI INTERRUZIONE
DELLA CORRENTE!

Durante il controlavaggio, 'acqua della piscina viene pompata in senso contrario
all'interno del filtro, per poi essere scaricata nella rete fognaria.

In condizioni normali, il controlavaggio termina grazie ad un segnale proveniente
dalla centralina; nel caso in cui I'alimentazione venisse interrotta durante questa
fase, una qualsiasi valvola motorizzata priva di questo tipo di sicurezza rimarrebbe
nella stessa posizione e 'acqua della piscina continuerebbe ad essere scaricata
fino al suo completo svuotamento.

STARWAY ¢ dotata di una tecnologia ad ultracondensatori; i condensatori
elettrochimici di nuova generazione sono in grado di mantenere al loro interno
I’energia sufficiente a garantire alla valvola il ritorno in posizione di filtrazione,
in modo da evitare qualsiasi perdita accidentale di acqua che comporterebbe
un notevole dispendio economico.
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5 Vie 3 Vie

MODELLO 50 mm M 63 mm M 563 mm M

ALIMENTAZIONE 24VDC 24VDC 24VDC

POTENZA ATTUATORE 3200N 3200N 3200N

PRESSIONE MAX DI ESERCIZIO 2 bar 2 bar 2 bar

INTERASSI DISPONIBILI MM 125 140 - 230 - 190 -

MATERIALE DEL PERNO AIS]| 316L AISI 316L AISI 316L

MATERIALE DELLE GUARNIZIONI ViToN' ViToN' ViToN'

ViE 5 5 S
IDRAULICA PERFETTA

Ogni connessione della valvola STARWAY puo essere ruotata in 4 diverse posizione lungo I'asse verticale,
con passo di regolazione di 90°.

Cid consente di dirigere i connettori di STARWAY nella giusta direzione e di fare a meno di inutili curve sulle linee della
piscina, garantendo cosi la massima efficienza con la minor perdita di carico.

Con la valvola STARWAY I'impianto risultera pit compatto e comodo, oltre a risparmiare spazio all’interno del locale
tecnico. L'installazione dell'impianto dal filtro alla piscina, posizionando la valvola a muro, risultera piu semplice
potendo direzionare gli ingressi e le uscite della valvola secondo necessita e perfettamente allineati con la posizione
delle tubazioni.
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START POOL ONE START POOL EVO
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STARTPOOL ONE ¢ la soluzione ideale per il controllo della valvola automatica STARWAY.

STARTPOOL ONE permette la gestione ottimale delle varie fasi di lavoro della valvola, START POOL EVO ¢ la soluzione ideale per il controllo dei livelli acqua della piscina.

con la possibilita di programmare la durata del controlavaggio, I'orario e i giorni di attivazione. ) o . o )
Il nuovo quadro elettronico digitale monofase START POOL EVO ¢ adatto per per piscine domestiche a

Durante la fase di azionamento della valvola, la skimmer e bordo sfioratore.
centralina STARTPOOL ONE gestisce la pausa della . —
pompa di circolazione per migliorare il funzionamento

; oo L’installazione sara semplice e veloce grazie al kit di fissaggio a parete ed allo schema con traccia di
della vostra valvola STARWAY. P:iia ‘ F foratura inclusi.
ag"” o0 P : : : s Py : : T
» Interfaccia semplificata, display 2x16 retroilluminato g - . eDzZﬁci)mdéic;I:t%Iay maggiorato semplice ed intuitivo per un miglior controllo dei parametri della piscina
e tasti con protezione IP65. B )
» Doppia lingua di programmazione g E Caratteristiche principali di START POOL EVO:
» Alimentazione multi tensione range esteso Contatto s = » Permette di controllare carichi fino a 16A, 4,5kW;
Azionamento i |
110-220Vac, STATPOOL ONE ¢ dotato di valvola T 1 ! » Pompa di filtrazione azionabile in modo manuale, automatico (in funzione della temperatura dell’acqua rilevata
alimentatore integrato 24VDC 40W per A im,, ao b 80| dalla sonda a corredo) o programmabile (4 diversi programmi impostabili);
I'alimentazione diretta della valvola STARWAY; ’ ! . . . . . . o
, 1 1 ] ; » Sonda con relativa visualizzazione a display della temperatura rilevata in piscina;
» Funzione attivazione manuale, Modo Pausa e i DURATA CICLO |

VARIABILE DA 2'-20° i » Pulsante di spegnimento della pompa di filtrazione a display, per agevolare le operazioni di manutenzione.

DUR.ATAT TOTALE
DURATA CICLO + 180"

possibilita di controllo remoto mediante ¢
dispostivi di Domotica (funzione SLAVE),
Batteria tampone per mantenimento
memoria di programmazione;

» Gestione dell'idromassaggio in modalita manuale o temporizzata;

» Ingresso per pulsante piezo;

®iodalita connessione

Tima#r Pompa Circolazione
standard satts Timer Pampa ] -

» 2 Ingressi di protezione per Controllo dell’illuminazione della piscina con radiocomando e cavo antenna ricetrasmittente

SOVRAPRESSIONE e
ASSENZA FLUSSO;
Fornito completo di
centralina IP65 da

12 moduli DIN v Dl
(9 moduli impegnati). I

i

24260952

CODICE DESCRIZIONE

CODICE DESCRIZIONE 24260904 QuADRO ELETTRONICO START PooL Evo STARwAY

24260911  QuADRO ELETTRONICO START PooL ONE STARWAY MONOFASE 24260951 TRASFORMATORE ELETTROVALVOLA 24V START PooL Evo
24260912 QuUADRO ELETTRONICO START PooL ONE STARWAY TRIFASE 24260952  PULSANTE PIEZOELETTRICO CON LED RGB
WATERPOOL WATERPOOL

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA E GARANZIA - Per consultare le condizioni generali di vendita e garanzia si rinvia allinformativa contenuta nell’apposita sezione del
sito web: www.waterline.itPer maggior informazioni potete contattarci a: info@waterline.it
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All the Shapes of Water

WATERPOOL & un marchio WaterLine
Tutti i prodotti a marchio WATERPOOL sono concepiti,
progettati e prodotti direttamente da WaterLine.

WaterLine S.r.l. www.waterline.it
Via Caponnetto, 21 info@waterline.it

42122 Reggio Emilia (RE) +39 0522 626090
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